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Kleiner Einzelachsantrieb
Bausatz fur Getriebemotoren 1512

Beschreibung

Einzelachsgetriebe aus Messingblech mit 1:1 Kegelradsatz zur Verwendung mit Getriebemotoren z.B. der
Firma Faulhaber Typ 1512 .

Folgende Getriebeuntersetzungen sind fur Spur 0-Modelle geeignet:

Typ Getriebe  Drehzahl Dauermoment  Modell Zugkraft -- Geschwindigkeit.
FH 1512-1213 -- i=13:1 -- 923 Upm --- 5mNm --> 56 p max. 140 km/h
FH 1512-1239 -- i=39:1 -- 307 Upm --- 10 mNm --> 113p max. 47 km/h
FH 1512-12112 -- i=112:1 -- 112 Upm --- 30 mNm -->  340p max. 17 km/h

(rechn. Werte fir 18mm Ré&der)

Bausatz- Inhalt
Messing-Atzteil mit Distanzscheiben
2 Kegelrader,
2 Achslagerbuchsen fir 1/8" (3,2mm) Slaters-Achsen.

Massbild
Gehause: Breite: 18,5 mm, Hohe 16,5mm
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Bauanleitung

Alle Flachen 90 grd hochklappen und Getriebe zu einem Trog
verloten.

Achsbuchsen auf der Motorwellen-Seite von innen nach aul3en
einstecken, damit Motorzahnrad montiert werden kann. Motor mit
Welle durch Loch einstecken, durch vorsichtiges Drehen Zahnrader
auf leisen Lauf ausrichten und Motor mit Sekundenkleber sichern.

Hinweis: wer den Motor lieber klemmen will, kann einen Schlitz in den
hinteren Motorhalter sdgen und die Gehauseenden mittels einer .
durchgehenden 2mm Schraube zusammendricken.
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Montagebilder
kleiner Einzelachsantrieb fir FH 1512

fertig gel6tet, ohne Achsbuchsen
Unterseite - Achsbuchsen richtig eingelttet

Rickansicht auf Motoranschliisse

Diese Lagerbuchse von auf3en nach innen:
zur Begrenzeung des axialen Zahnradspiels.
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